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LEMAN 24 /LA BASTIDA
MARTIGNY - VS

GESCHICHTE/LAGE > In der Rue du Léman 24 bis 32, im
Herzen von Martigny, steht ein majestatisches Gebaude
mit gemischter Nutzung: Unter einem Dach sind gewer-
bliche Aktivitaten, Standard-Mietwohnungen sowie ein
Alters- und Pflegeheim vereint. Letzteres umfasst 39
betreute Alterswohnungen und 68 Pflegezimmer. Ein
Uberdachtes Parkhaus auf zwei Ebenen vervollstandigt
den Komplex.

PROJEKT/ARCHITEKTURKONZEPT > Vor dem neuen,
parallel zur Strasse, aber von ihr zuriickgesetzt liegen-
den Gebaude befindet sich ein Vorplatz, von dem aus
die Hauptzugange zu den Wohnungen und Geschaften
zu erreichen sind. Der Vorplatz wird vom Gebaudesockel
einerseits und von einer kleinen Mauer entlang des Trot-
toirs andererseits begrenzt. Zu diesem nur fur Fussgan-
ger zuganglichen Vorplatz hin sind die Ladenschaufenster

und die Aussen-terrasse der Cafeteria des Alters- und
Pflegeheims ausgerichtet. Am hinteren Gebaudeteil an-
lehnend befinden sich die zwei Parkebenen, die insge-
samt 91 private und offentliche Parkplatze aufweisen. Die
dazugehorigen Zugange finden sich beim Umgehen des
Gebaudes. Auf dem Dach 6ffnet sich eine grosse, teilweise
Uberdeckte Terrasse, die den verschiedenen Nutzern des
Gebaudes als Aussenbereich zur Verflgung steht. Dieser
Ort, der fur alle nutzbar ist, soll den Austausch und die so-
zialen Beziehungen férdern. Der Baukorper zwischen dem
Gebaudesockel und der Terrasse zahlt sechs Stockwerke,
Dachgeschoss inbegriffen. Sechs systematisch angeord-
nete, vertikale Innenstrukturen verbinden alle Stockwerke
und Untergeschosse. Innerhalb dieses Volumens teilen
sich die Mietwohnungen, die Pflegezimmer, die betreu-
ten Alterswohnungen und die Bereiche, die dem Betrieb
und der Verwaltung des Alters- und Pflegeheims dienen,




in drei separate Zonen auf. Die Standard-Woh-
nungen befinden sich an den beiden Enden
eines jeden Stockwerks. Der Pflegebereich ste-
ht in der Mitte des Gebaudes, damit der Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Bereichen
erleichtert und gesichert ist.

AUSSENBEREICH > Vier grosse Baume stehen
auf dem sudlichen Vorplatz des Gebaudes, wo
die Haupteingange, der Eingangsbereich zu den
Laden und der Alters- und Pflegeheim-Eingang
zu finden sind. Dieser grine Touch findet sich
auch in den Kuibelpflanzen, die die nérdliche
Vorplatz-Terrasse zieren, die das Parkhausdach
bildet. Dieser Aussenbereich, der zum Entspan-
nen einladt, umfasst einen Kinderspielplatz,
eine Boccia-Bahn, ein Riesen-Schachbrett, einen
Tischtennistisch sowie kleine Pergolen mit Be-
gegnungs- und Austauschbereichen fur alle
Generationen. Darlber hinaus stehen den Mie-
terinnen und Mietern des Gebaudes kleine Ge-
musegarten zur Verfligung.

Ausschneiden des Projekts



VERWENDUNGSZWECK > Die Aufteilung und
Innenstruktur der 28 Mietwohnungen bieten
diverse Wohnungstypen, von der 2- bis zur
4-Zimmer-Wohnung. Alle haben einen Aus-
senbereich, in Form von gedeckten Balkonen
oder von Attika-Terrassen. Der Alters- und
Pflegebereich des Gebaudes verfugt Uber 68
Pflegezimmer und 39 betreute 1- bis 2-Zim-
mer-Alterswohnungen. Die meisten Gemein-
schaftsraume befinden sich in den ersten drei
Stockwerken. Das gesamte Gebaude halt sich
streng an die Normen fir barrierefreies Bauen,
um die Nutzung und den Zugang zu allen Rau-
men auch Menschen mit eingeschrankter Mo-
bilitat oder Behinderungen zu gewahrleisten.

AUSFUHRUNG > Der Neubau verfiigt Gber eine
tragende Stahlbetonkonstruktion, die auch
die Normen zur Erdbebensicherheit erfullt.
Der Gebaudesockel besteht aus Sichtbeton,
wahrend der Gebaudekérper mit einer verputz-
ten Aussenisolierung versehen ist. Im Inneren
wurde auf hochwertige Materialien Wert ge-
legt. Die Fussboden der Wohnungen bestehen
aus PVC und Parkett bzw. aus PVC und Fliesen
im Alters- und Pflegeheim und nur aus Fliesen
in den betreuten Alterswohnungen. Die Wande
sind entweder verputzt oder mit Glasfaserpa-
pier wie Scandatex beschichtet, wahrend die
Decken abwechselnd aus gestrichenem Gips,
Rohbeton oder aus Kassettendecken aus Me-
tallplatten oder Gipskarton bestehen.

GROSSTE HERAUSFORDERUNGEN > Das To-
talunternehmen HRS Real Estate SA war mit
mehreren Herausforde-rungen konfrontiert.
Zuerst wurden starre Einschliisse vorgenom-
men, um die Tragfahigkeit des Bodens zu
verbessern. Auch erforderte die Mischnutzung
zwischen Alters- und Pflegeheim und Stan-
dardwohnungen mehrere Bauetappen. Wenn
von Sachzwangen die Rede ist, so sind die
Nahe der Eisenbahnlinie und der begrenzte
Raum fur den Zugang zur Baustelle zu erwéh-
nen. Zudem wurde mit den Bauarbeiten be-
gonnen, wahrend die Planung noch nicht ab-
geschlossen war. Die sehr kurzen Fristen (die
Eréffnung des Alters- und Pflegeheims konnte
nicht verschoben werden) wurden trotz allem
perfekt eingehalten.



ENERGIEKONZEPT > Dieses Minergie®-konforme
Gebaude ist an ein Fernwarmenetz angeschlos-
sen und verfligt Uber eine Fotovoltaikanlage
auf dem Dach. Zweiflutige Luftung und Drei-
fachverglasung wurden ebenfalls eingebaut.

PROJEKTDATEN
Grundsticksflache 6838 m?
Bruttogeschossflache 16166 m?
Erdgeschossfliche 3360 m?
SIA-Volumen 49654 m?
Anzahl Wohnungen

- Standard-Wohnungen 28

- Betreutes Wohnen 39
Anzahl Geschosse 7
Anzahl Untergeschosse 1
Luftschutzkeller (Anzahl Platze)

- Unterkinfte 95

- Pflegeunterkiinfte 68
Aufteilung der Flachen

- Verwaltung 3673 m?

- Wohnungen 4270 m?

- Seminarraume/Léaden 588 m?

- Lager/Technikraume 1230 m?

- Anderes (Parkhaus) 2890 m?2
Aussenparkplatze 15
Innenparkplatze 91

Andere Zahlen

- Velounterstande 110
- Gemisegarten 28
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